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Navrh technického Fedeni sanace piizemi, mistnostia
komunikaénich prostor budovy Muzeum Oderska

Popis soucasného stavu:

Dle prohlidky jiZ v roce 2015 bylo zjist&no, Ze piizemni prostory — podlahové kee, nosné
obvodové zdivo z uliéni &sti — vstupni chodby z dvorni €4sti, omitky a zdivo stén — jsou silné
vihlé a to z diivodu absence hydroizolace a zavlhani z podzakladi a take nedostatetné cirkulace
vzduchu. M

Celou akci je mozno rozdélit do nékolika etap

Etapa & 1 - sanace soklové &dsti budovy z ulice Kostelni

Omitky jsou vlhkosti podkozeny aZ do vySe pod parapety oken piizemi cca 1m nad terén. Dochazi
k priisakim vihkosti, kter4 ztéké z oplechovani parapetf a iims celého priiCeli budovy. Dale
pravd&podobné je porucha v napojeni deifového svodu na odpadni potrubi v p&si komunikaci, pod
zemi.

Navrh fedeni:

1) Odsekani vlnkosti degradovanych omitek 0,5 m nad hranici viditelného zvihnuti, coZ je
asi 1,5 m nad terén

2) Rozebrani Zulové kostky a odkop po gelé délce prideli do hloubky cca 1m

3) Sanace odhaleného zékladového zdiva, provedeni hydroizoladni omitky

4) Osazeni kontaktni bentonitové rohoZe jako dodatetna pojistna hydroizolace

5) Provedeni revize napojeni deStového svodu. Osazeni kontrolni a revizni §achty véetné
gisticich kusu a pachové uzavéry '

6) Provedeni vtraciho kanalku po celé delce prageli, odvodnéni vétraciho kanalku a
napojeni na revizni Sachtu

7) Osazeni kovového rodtu a v misté vstupu do budovy Zulového prahu - piekryti kanalku

8) Doplnéni Vy vyspraveni zulové dlazby mosaikovou kostkou a zasparovani

Vytvoteny vétraci kanal pfisp&je pro lepdi odvétrani vihkosti zakladového zdiva, bude slouZit jako
sbéra& a odvodnéni povrchové vihkosti, slouZit pro zansténi nasavacich otvoru pro provzdusnéni
podlahy v interiéru pfizemi.
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Etapa €. 2 —- sanace podlah o vihkesti degradovanych omitek v mistnostech z ulice Kostelni

Omitky v mistnosti vlevo za vstupem do budovy jsou s pradelni &4sti zasaZzeny vzlinajici vlihkosti

z ulice Kostelni. Interiérové omitky byly v nedavné minulosti sanovany, ale vzhledem k neustale
dotaci zvy3enou vlhkosti, jsou i nadale degradovany. V prvni mistnosti byla v minulosti provedena
dfevéna prkennd podlaha, kterd v soudasné chvili vykazuje takté? poskozeni vlhkosti, Prkna jsou
zvinéné a dochazi k jejich bobtnani a nadzvedani.

Navrh Fedeni:

1) Odsekani nesoudrznych a vihkosti napadenych omitek

2) DemontaZz prkennych podlah

3) Odstranéni betonovyeh mazanin podlah

4) Odstranéni vihkych podkladnich vrstev pod podlahami

5) Vyrovnani podkladu $térkodrti : _

6) Provedeni podlahového provétravaného rostu systém IGLU a provedeni nasévacich
provétravacich otvorl do odvodiiovaciho kanalky vng budovy

7) Provedeni tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu.

8) Pokladky cihelné malo formatové dlazby do maltového vapenného loze

9) Provedeni novych vapenno trasovych omitek

10) Vymalba interiéru

KANCELAR + EXPOZICE MUZEA — schéma stdvajicT podlahy

rprkenné podigha na pol¥téFich . 30 mm
~vzduchov mezera tl. 60 mm

—betonovd rmozonio t. 100 mm

- rndsyp tl 130 mm
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KANCELAR + EXPOZICE MUZEA — schéma nové podlahy

rciheing dieZbo 4. 30 fm
-¥pennd mozaning § romonskim cementem s kari sTif 1L do 60 mm
Flepeing izolace {STYRODURY t. 40 mm

77277 S
///
Fivarovky 1GL0 500x500x80 mm
shodnik / // 40,000 —podsypypod 6L U, 40 mm
- zerning
Skl / / T B L T T T Y LT
ZZ /AT ATARANT,
H Ty — ¥

C o A i

/}
7
777 AR —
// é _— o e §
J&f/(/ napejeni vtraciho prostoru do kandiky
AN

ppppp
v

/A /AR o N bentonitovd rohol
N\ vétroci Fiabek

drendZni trubka




Etapa ¢. 3 — sanace podlah vstupni chodba z ulice Kostelni

V této &astt budovy jsou provedeny novodobé kee podlah s krytim teracovou dlazbou ze 70 let.
Stavajici dlaZba nevyhovuje hlavng z estetického hlediska. Lze piedpokladat, Ze i zde je pod
betonovou kei skryt problém se zvlhlym podzékladim. V rémci rekonstrukce podlahovych vrstev
dojde k sanaci a vylepSeni vlhkostnich podminek.

Navrh feSeni:

1)
2)
3)
4)
3)
6)

7)
8)

9)

Odsekani nesoudrznych a vlhkosti napadenych omitek

DemontéZz teracovych dlazdic podlahy

Odstranéni betonovych mazanin podlah

Odstranéni vihkych podkladnich vrstev pod podlahami

Vyrovnani podkiadu §térkodrti

Provedeni odvétrani kee podlahy vioZenim flexibilni perforované drenaZni hadice do
kontaktu se zakladovymi partiemi nosnych zdi a vyGsténi do vétraciho kanalku vné budovy
a propojeni do systému provétravani podlah aZ do zadniho traktu budovy.

Provedeni tepelné a difuzni izolace z expandovaného, pénového, kusového skla
Pokladky cihelné malo forméatové dlazby do maltového vapenného loZe s pfimési
romanského cementu s vloZenou armovaci siti pro vy3si unosnost

Provedeni novych vapenno trasovych omitek a vymalba interiém

OSTATNI MISTNOSTI MUZEA — schéma stévajict podlahy

rteracovd diazbe tl 30 mm
i-loZe pod dieZbu {l. 20 mm
Fhetonovd mazenio . 100 mm

Fndsyp 4. 100 mm
£0,000 - Zeming
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OSTATNI. MISTNOSTI MUZEA — schéma nové podiahy

rcihelnd dioZba {. 30 mm

- vipenn&é mazanina s romanskym cementerm s kari siti tl. do 60 rmm
I seporadnf vrstva

- expandované p&nové skle 1155 mm

0,000 -zemina

7
T P N ,5. a oA n bsrn_ “u.‘.\ BoA “‘: A

R I e v, B TS AT T T T a Tar s
\ drendZnf trubka
kanalizagni potrubf




Etapa ¢. 4 — sanace podlah zadni vstupni chodby ze dvora

V této asti budovy jsou provedeny novodobé kee podlah s krytim teracovou dlazbou ze 70 let.
Stavajici dla¥ba nevyhovuje hlavng z estetického hlediska. Omitky jsou po obou stranich silng
napadeny vihkosti. VySe projevii — vihkostnich map, do 1 m nad podlahu. Lze pfedpokladat, ze i
zde je pod betonovou kei skryt problém se zvihlym podzékladim. V ramci rekonstrukce
podlahovych vrstev dojde k sanaci a vylepSeni vihkostnich podminek. Vymé&né podlahovych krytm.
Vyméng poskozenych omitek za sanadni vapeno trasové difuzng oteviené omitky.

Navrh

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

8)
9)
10)
11)

FeSeni:

Odsekani nesoudrznych a vlhkosti napadenych omitek

DemontéZ teracovych dlazdic podlahy

Odstranéni betonovych mazanin podiah

Odstranéni vlhkych podkladnich vrstev pod podlahami

Vyrovnani podkladu Stérkodrti

Provedeni odvétrani kee podlahy vioZenim flexibilni perforované drenaZni hadice do
kontaktu se zdkladovymi partiemi nosnych zdi a vyusténi do vétraciho kanalku vné€ budovy
a propojeni do systému provétravani podlah aZ do zadniho traktu budovy.

V ramci vykopu bude do podlahy instalovanoiodvadéci kanalizaéni potrubi, které je

v soucasné dobé vedeno viditelnné po sténé cca 1,5m nad podiahou

Provedeni tepelné a difuzni izolace z expandovaného, pénového, kusového skla

Pokladky cihelné mélo forméatové dlazby do maltového vapenného loZe s piimési
romanského cementu s vlozenou armovaci siti pro vy33i tnosnost

Provedeni novych vipenno trasovych omitek a vymalba interiéru

Soudasti celého provzduinéni podlah je provedeni odvétravaciho kominku, ktery bude
osazen na fasadu z dvorni &asti vedle stavajiciho svodu de§fovych splavenin, jako faleSny
de¥fovy svod. Timto zpisobem bude samodinné kominovym efektem provedeno odvétréni
v§ech podlah.

OSTATNI MISTNOSTI MUZEA — schéma stdvajict podlahy

~teracovd dlazba . 30 mm
-loZe pod diaZbu tl. 20 mm
=betonovd mazania tl. 100 mm
~ndsyp 1 100 mm
£0,000 -zeming
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OSTATN! MISTNOSTI MUZEA — schéma nové podlahy

+0,000

cihelng dldfpe tl. 30 mm
- vdpennd mazaning & romanskym cementem s k

- separagni vrstvo

|- zerning

 expandovang p&nové sklo £.135 mm
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