MESTSKY URAD ODRY

Odbor kultury a skolstvi
Masarykovo namésti 16/25, 742 35 Odry

Vas dopis zn.;

Ze dne: Doporuéene
Cislo jednaci: ~ M&U0/00053/2021
Spisovéa zn.: M&U0/22530/2020/05 Dle rozdlovniku
Vyftzuje: Be. Radim Kravéenko
Telefon: 556 768 168
E-mail; radim.kraveenko@odry.cz
Datum; 04.01.2020
ROZHODNUTI

Méstsky ufad Odry, Odbor kultury a 3kolstvi obdrzel dne 24.11.2020 Zadost pod &. |.
M&U0/22530/2020, kterou podalo M&sto Odry, Masarykovo nam. 16/25, 74235 Odry,
IC 00298221, zastoupené starostou, Ing. Liborem Helisem, nar. 02.06.1958, které je
vlastnikem pfedmé&tné nemovité kulturni pamatky, o vydani zavazného stanoviska
k provedeni zamysleného restaurovani ,restaurovani hrobky rodiny Bernheirerovy”, ul.
Nadacnf, 74235 Odry, parcela ¢ 1092, ku. Odry. KZzadosti pod & |
MeU0/22530/2020 byl dodan restauratorsky zamér ,obnova Bernheirerovy hrobky
v Odrach®, ktery vypracoval MgA. Jakub Gajda, Ph.D., Studentska 1772, 70800
Ostrava — Poruba, licence MK &. . 8189/1999 a 21079/2003, IC 71504443, v prosinci
roku 2019. '

Pfedmétné zamyslené restaurovani v Zadosti pod &. j. M&U0/22530/2020, kterou
podalo M&sto Odry, Masarykovo nam. 16/25, 74235 Odry, IC 00298221, zastoupené
starostou, Ing. Liborem Helisem, nar. 02.06.1958, které je vlastnikem predmétné
nemovité kulturni pamatky, spofiva v
= Navrhu na restaurovani, kde je podrobné popsan navrhovany postup praci
vzhledem ke stavu kamennych soulasti hrobky — stavu materialu, jeho
neci&téni a podkozeni, je potfebné provést kompletni restauratorsky proces
zahrnujici jeho kamenné ¢&asti, véetné revize stfe$niho prostoru a celkové
izolace stfechy proti zatékanl, tak také repasi vdech kovovych souédsti - plutku
a tahel. Restauratorsky proces musi byt, zejména u kamennych soudasti
komplexni, zahrnujici kvalitni, povrch neohrozujici ¢isténi, v pfipadé
piskovcového materidlu pak velice pedlivou a hloubkovou konsolidaci
neruSeného kamene a na ni navazujici tvarovou rehabilitaci po$kozenych a
chybéjicich &asti. Finalni barevha Uprava povrchu je moZna sjednocujicim
lazurnim natérem, nebo pouze lokalni barevnou retudi dopinénych mist. 1.
Transfer. V ramci této etapy bude provedenc vysunuti a postupné sneseni
sochy Panny Marie. Toto sneseni bude provadéno citlivé k povrchu subtilni
modelace. Socha bude pak transferovana do ateliéru restauratora, kde bude
probihat jeji restaurovani. 2. Etapa Prekonsolidace. Pfed &isténim povrchu
bude nutné zpevnéni nejnarudengjdich mist, pFedevdim na jemnych
piskovcovych ozdobdch, které utvareji vimperky, tedy krabech, fidlach — jejichz
povrch je vyrazné narusen a CiSténim by mohl jesté vice utrpét. Tato mista
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budou pfedzpevnéna adekvatnimi konsolidaénimi prostfedky,
organokfemigitymi konsolidanty rizné koncentrace. Pfedpokladané materialy:
Funcosil KSE 100E Remmers, Funcosil KSE 300e Remmers, akrylatova
pryskyfice v organickych rozpoustédlech Paraloid B72 (5 a 10%) 3. Etapa
Neutralizace povrchu. Na nejznecisténgjSich mistech, zejména v mistech, kde
doslo k narlstu silnych tmavych neprodySnych krust a vykvétd soli (rezavych
mist zejména v pohledech v interiéru), bude nutné provést neutralizacni zébal a
tim i Castecné eliminovat zasolenl materialu. Tyto zabaly budou provedeny
opakovan& na zasaZenych mistech, a to buni¢inou nasycenou destilovanou
vodou a slabym roztokem hydrogenuhligitanu amonného, kiera bude obalena
igelitovou folii. Zabal bude po dvou az tfech dnech odkryt a nasycena bunifina
se necha pomalu vysychat. Ve druhé fazi bude pouzito odsolovaci kompresni
malty Remmers, ktera bude nahozena na postizena mista, pfedev8im v
podhledech. Tato malta zde bude ponechana po dobu cca 3 tydni a po
odbaleni bude ponechana k pomalému vysychani, pfi némzZ by mélo dojit k
transportu soli do této malty. Pfedpokladané materidly: destilovana voda,
hydrogenuhliitan amonny, polyethylenova félie, kompresni bentonitova malta
" Remmers. 4. Etapa Cisténi. Cilem bude co nejSetrnéjdi ogidténi povrchu
pamatky od rudivych nedistot, aviak za pfedpokladu, Zze nedojde k poskozeni
povrchu a viditelnych barevnych Gprav na kameni. Prace budou probihat ve
¢tyfech fazich 1) Bude provedena eliminace nepiiznivych vlivd mikrovegetace
na povrchu kamene (mechy, zelene zrnénky), a to mokrou cestou za pomoci
mékkych kartacd i specialnich prostfedkt pro &isténi biologického napadeni 2)
V mistech silngjsfho znedisténi prachovymi depozity a éernymi krustami (napf.
v hloubkach modelace) budou lokalné pouzity namék&ovaci zabaly, tato mista,
budou poté mechanicky &isténa mékkymi kartadi za stalého oplachovani
tekouci vodou. 3) Znedidténi mista, na néz nebyly uginné pfedchozi metody,
budou ¢isténa metodou mikropiskovani pomoci velmi Setrnych akraziv — jemné
mletych bilych korundl. Bude se jednat pfedevdim o mista v hloubkéch
modelace. 4) Budou odsfranény zbytky uvoln&ného a zvéfralého sparovani ¢i
druhotnych doplitkd. Tyto postupy budou aplikovany na v3ech soucastech — jak
piskovcovych, tak Zulovych a dioritovych. Predpokladané materialy: Akemi
antigrin, Porosan, Remmers BFA Imprégnierung, destilovana voda,
hydrogenuhliitan amonny, polypropylénova folie, tlakova voda, silonové a
nerezové kartace, mikropiskovaci pFistroj Sandmaster, abrazivo hnédy korund
280 a 360, alumosilikat. 5. Etapa Konsolidace materidlu. Prob&hne po
dusledném (ale Setrném) odisténi kamene, po jeho Fadném vyschnuti, za
dodrzeni v8ech technologickych postupld nutnych k Uspé&3né konsolidaci
(teplota, vinkost apod.). JelikoZ se na architektonickych prvcich vyskytuje fada
mist, jejichz konsolidace se vyZaduje pouZiti prostfedkd, které krom
zpeviiujiciho Udinku zajistuji téZ zaplnéni existujicich spar a dutin (vzniklych
erozi materidlu) budou tato mista injektovana za pomoci nizkomolekulami
akrylatové pryskyfice, lokalné téz plnédné mramorovou moudckou, jejiz vyhodou
(té pryskyfice) je odolnost vUdi povétrnosti i UV zafeni (Paraloid B72).
Piskovcové soucasti pamatky budou opakované napustény prostiedky na bazi
organokifemiditand (na bazi esterd kyseliny kfemidite), které zpevni jeho
strukturu a zamezi jejimu rozpadu, trhliny a praskliny v materialu budou
injektovany pomoci zahusténych organokifemiditych zpeviiovadu s rozptylenymi
mineralnimi plnivy (kfemicitd moucka) nebo pomoci zahusténé akrylatove
pryskyfice. Predpokladané materidly: Funcosil KSE 100E Steinfestiger,
Funcosil KSE 300E Steinfestiger, Funcosil KSE 501E Steinfestiger, Funcosil
KSE - Fullstoff A, Fllistoff B, akrylatova pryskyfice Paraloid B 72, kiemicita
moucka, anorganicke pigmenty Bayferrox. 6. Etapa Doplnénl chyb&jicich ¢asti.
Je potfeba zdlraznit, Ze v8echny pouZité materidly — piskovec, Zula, diorit —
budou doplnény zvldété pfipravenym umélym kamennym materialem. Bude

Stranka 2z 9



provedeno doplnéné chybsgjicich &asti vzniklych odlomenim hran, rohl a
profilace, déle pak budou zatmeleny silngj§i trhliny. U piskovcovych prvki
budou dopInéna poskozena mista (hrany, rohy, profily, voluty). Umély kamenny
material bude nanasen pfimo, v mistech vétsiho namahani na armatury z
nekorodujiciho materidlu. Nésledné budou dopliiky povrchové opracovany do
pozadované struktury. Nejprve budou doplnény v&ti plastické defekty — rohy,
profilace, poté mensi vydroly a milimetrové defekty vzniklé opotfebenim a
odmyvanim materiélu. Doplfiovano nebude v8ak striking veskeré poskozeni —
opotfebeni pamatky ¢asem a pfirozené opotfebeni a starnuti pamatky viivem
povétrnosti bude ponechanc jako vysledek trvani pamatky v urditém Case.
Dopliiky budou provedeny v umélém kamenném matertialu respekiujicim
strukturu, slozeni a barevnost originalu kamene. Umély kamenny material bude
v plné hmoté& probarven anorganickymi, na svétle stalymi pigmenty. Nanesené
dopliiky budou poté opracovany do poZadovaného tvaru a struktury.
Pfedpokladané materialy: nerezové armatury o prdméru 2, 3, 4, 5mm,
restauratorské malty Remmers RM 019, 194, 202, 169, v granulaci 0,5 a 0,2
mm, Remmers Restaurierung griindmértel, akrylatova pryskyfice Paraloid B72,
toluen. 7. Etapa Barevného sjednoceni. Nejprve budou barevné sjednocena
mista doplnéna umélym kamennym materialem, nasledn& pak mista, jez by
ruéila estetické vnimani dila. Architektonické prvky budou ponechany ve stadiu
po olisténi, tedy s pfiznanim uréitého stafi materialu. Pouze lokalné budou
barevn& sjednocena mista dopinéna umélym kamennym materialem, nastedné
pak mista, jeZ by rudila estetické vnimani dila. Barevna retu$ bude mit prubéh
lazurni retu$e, tedy postupného zjemrovani danych mist velmi subtilni
barevnou vrstvou, ne tedy pfimym piekrytim. Barevna retu$ bude provadéna
anorganickymi, na svétle stalymi pigmenty. Bude retuSovano barevné fedeni
architektury v pfedni Gasti, a to nendsing, s patinou stafi, vychazejic ze
soucasného stavu véci. Pfedpokladané materialy: jemné mleta hlinka okrova,
titanova béloba, anorganické pigmenty Bayferrox, umélecké pigmenty rdzné
(Zlata lod), styren akrylatova disperze Primal SF 016 (Johann Deffner). 8.
Kovové prvky. V prvni fazi dojde k uvolnéni a postupné demontaZi kovového
plitku i pfedni branky. Kovové tahla budou, logicky, ponechana na misté.
Paklize to bude nutné, dojde ke kovafskym opravam mensich plastickych
defekill. Demontované prvky, predevSim pak komaxitem druhotné upraveny
plitek bude nutné celoplosné opfskovat, poté by bylo idealni provést tpravu
Zarovym zinkem. Ponechana tdhla budou opiskovana na misté pomoci
mikropiskovadky a adekvatniho abraziva thned poté bude povrch inhibovan tak,
aby bylo zamezeno dal$i korozi. V dal$i fazi bude povrch tédhel opatien dvéma
vrstvami zakladové barvy. Finalni barevna Uprava v3ech prvkl bude provedena
v jednom barevném ténu tmavé kovarské grafitové barvy. Jako idealni se jevi
kovarska grafitova barva Schiedel, v Upravé kladivkové antik, tmavé Seda barva
s matnym leskem. Po kompletni barevné Gpravé dojde k osazeni plitku a
branky na plvodni misto. Pfedpokladané materidly: Zarové zinkovani,
zakladové syntetické barvy, findlni grafitova barva Schiedel. 9. Zavérecna
povrchova Uprava. Povrch piskovcovych i Zulovych souéasti bude opatfen
prostiedkem proti bezprostfednimu plsobeni vody. Bude upfednostnéno
pouZiti hydrokrému na bazi silikatové emulze. Tento prostfedek zaruduje
prody&nost povrchu kamene pro diftzi vodnich par. Jeho nespornou vyhodou je
postupny prinik krému do materialu (u tekutych organokfemititand stede) a
postupné nabihani hydrofobizace stgjné na jakémkoliv misté. Pfedpokladané
materialy: Funcosill Hydrocreme — krém na bazi silikatové emulze. 10. Osazen.
Bude provedeno osazeni sochy Panny Marie na jeji pGvodni misto a jeji
pfipadné zaji§téni novym nerezovym &epem. Z piilozeného rozpodtu je zfejme,
Ze zatékani do sti'echy ma byt fe$eno olovénym plechem a stavajicimi chrlii s
dopIn&nim vnitfnich Zlabu, kieré se nebudou vizualné uplatfiovat.
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Méstsky Ufad Odry, Odbor kuitury a Skolstvi, jako v&cné a mistné pfislusny spravni
organ podle § 29 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znénl pozdéjsich
pfedpisu (dale jen ,pamatkovy zakon“) a podle ustanoveni § 10 a § 11 odst. 1 pism. b)
zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,spravni
fad“), vydava ve smyslu § 14 odst. 1, 3 a 6 pamatkového zakona a po pisemném
vyjadieni Narodniho pamatkového Ustavu, Uzemniho odborného pracovisté v Ostravé
&. j. NPU-381/94368/2020 (dale jen ,NPU Ostrava“), toto zavazné stanovisko:

Méstsky ufad Odry, Odbor kultury a Skolstvi (dale jen ,spravni organ SPP*) povazuje
provedeni zamySleného restaurovani restaurovani hrobky rodiny Bernheirerovy”,
nemovité kulfurni pamatky evidované v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR
pod rejstfikovym Cislem 31684/8-2098, ul. Nadaéni, 74235 QOdry, parcela €. 1092, k.q.
Odry, z hlediska statni pamatkové péde za

piipustné
za dodrZeni nasledujicich podminek:

1. Po pfedmeétnem restaurovani hrobky rodiny Bernheirerovy bude vyhotovena
zavérelna restauratorskd zpréva, kterd bude pfedana NPU Ostrava do 30 dndl od
ukoné&eni pfedmétného restaurovani. ‘

Oduvodnéni:

Spravni organ SPP obdrZel dne 24.11.2020 Zadost pod C. |. IVIvél'JO/2253012020, kterou
podalo Mésto Odry, Masarykovo nam. 16/25, 74235 Odry, 1C 00298221, zastoupené
starostou, Ing. Liborem Helisem, nar. 02.06.1958, které je vlastnikem predmétné
nemovité kulturni pamatky, o vydani zavazného stanoviska k provedeni zamysleného
restaurovani ,restaurovani hrobky rodiny Bernheirerovy®, ul. Nadacni, 74235 Odry,
parcela & 1092, k.G. Odry. Kzadosti pod & j. M&UQ/22530/2020 byl dodan
restauratorsky zamér ,obnova Bernheirerovy hrobky v Odrach®, ktery vypracoval MgA.
Jakub Gajda, Ph.D., Studgntské 1772, 70800 Ostrava — Poruba, licence MK €. |.
8189/1999 a 21079/2003, 1C 71504443, v prosinci roku 2019.

Pfedmétné zamy&lené restaurovani v Zadosti pod & j. M&UO/22530/2020, kterou
podalo Mésto Odry, Masarykovo nam. 16/25, 74235 Odry, IC 00298221, zastoupené
starostou, Ing. Liborem Helisem, nar. 02.06.1958, které je viastnikem prfedmétné
nemovité kulturni pamatky, spoéiva v:

» Navrhu na restaurovani, kde je podrobn& popsan navrhovany postup praci
vzhledem ke stavu kamennych soulasti hrobky — stavu materidlu, jeho
necisténi a podkozeni, je potfebné provést kompletni restauratorsky proces
zahrnujici jeho kamenné £asti, véetné revize stfedniho prostoru a celkove
izolace stiechy proti zatékani, tak také repasi viech kovovych sou&asti — platku
a tahel. Restauratorsky proces musi byt, zejména u kamennych souéasti
komplexni, zahrnujici kvalitni, povrch neohrozujici CiSténi, v pfipadé
piskovcového materialu pak velice peélivou a hloubkovou Kkonsolidaci
neruseného kamene a na ni navazujici tvarovou rehabilitaci poSkozenych a
chybéjicich &asti. Finalni barevna Uprava povrchu je mozZna sjednocujicim
lazurnim natérem, nebo pouze lokaini barevnou retudi dopinénych mist, 1.
Transfer. V ramci této etapy bude provedeno vysunuti a postupné sneseni
sochy Panny Marie. Toto sneseni bude provadénc ciflivé k povrchu subtilni
modelace. Socha bude pak transferovana do ateliéru restauratora, kde bude
probihat jeji restaurovani. 2. Etapa Prekonsolidace. Pfed &isté&nim povrchu
bude nutné 2zpevnéni nejnarusendjdich mist, pfedevdim na jemnych
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piskovcovych ozdobéach, které utvareji vimperky, tedy krabech, fidlach — jejichz
povrch je vyrazné naruSen a CiSténim by moh! jesté vice utrpét. Tato mista
budou pfedzpevnéna adekvatnimi konsolidaénimi prostfedky,
organokiemicitymi konsolidanty rizné koncentrace. Pfedpokladané materialy:
Funcosil KSE 100E Remmers, Funcosil KSE 300e Remmers, akrylatova
pryskyfice v organickych rozpoustédlech Paraloid B72 (5 a 10%) 3. Etapa
Neutralizace povrchu. Na nejznei$téngjiich mistech, zejména v mistech, kde
doslo k narUstu silnych tmavych neprody$nych krust a vykvétd soli {rezavych
mist zejména v pohledech v interiéru), bude nutné provést neutralizaéni zabal a
tim i Gaste¢né eliminovat zasolenl materialu. Tyto zabaly budou provedeny
opakované na zasaZenych mistech, a to buniinou nasycenou destilovanou
vodou a slabym roztokem hydrogenuhliitanu amonného, kterd bude obalena
igelitovou folii. Zabal bude po dvou aZ tfech dnech odkryt a nasycena buniéina
se necha pomalu vysychat. Ve druhé fazi bude pouZito odsolovaci kompresni
malty Remmers, ktera bude nahozena na postiZena mista, pfedevdim v
podhledech. Tato malta zde bude ponechana po dobu cca 3 tydnt a po
odbaleni bude ponechana k pomalému vysychani, pfi ndmz by mélo dojit k
transportu soli do této malty. Predpokladané materialy: destilovana voda,
hydrogenuhliitan amonny, polyethylenova folie, kompresni bentonitova malta
Remmers. 4. Etapa Cidtdni. Cilem bude co nejSetrngjsi odidténi povrchu
pamatky od ru$ivych nedistot, avdak za predpokladu, Ze nedojde k poSkozeni
povrchu a viditelnych barevnych Uprav na kameni. Prace budou probihat ve
gtyfech fazich 1) Bude provedena eliminace nepfiznivych viivi mikrovegetace
ha povrchu kamene {mechy, zelené zrnénky), a to mokrou cestou za pomoci
meékkych kartaéd i specialnich prostifedkl pro cidténl biologického napadeni 2)
V mistech silngjgiho znedisténi prachovymi depozity a éermymi krustami (napf.
v hloubkach modelace) budou lokalné pouzity namék&ovaci zdbaly, tato mista,
budou poté mechanicky GiSténa mékkymi kartadi za stalého oplachovéani
tekouci vodou. 3) Znedisténi mista, na né&z nebyly Gcinné predchozi metody,
budou ¢isténa metodou mikropiskovani pomoci velmi Setrnych akraziv — jemné
mletych bilych korund(. Bude se jednat pfedevdim o mista v hloubkéch
modelace. 4) Budou odstranény zbytky uvolnéného a zvétralého sparovani &i
druhotnych doplik(. Tyto postupy budou aplikovany na viech soudastech — jak
piskovecovych, tak Zulovych a dioritovych. Predpokladané materidly: Akemi
antigriin, Porosan, Remmers BFA Impragnierung, destilovana voda,
hydrogenuhliitan amonny, polypropylénova félie, tlakova voda, silonové a
nerezové kartage, mikropiskovaci pfistro] Sandmaster, abrazivo hnédy korund
280 a 360, alumosilkat. 5. Etapa Konsolidace materialu. Prob&hne po
disledném (ale 3etrném) odi&téni kamene, po jeho fadném vyschnuti, za
dodrzeni vSech technologickych postupd nutnych k Uspésné konsolidaci
(teplota, vihkost apod.). Jelikoz se na architektonickych prvcich vyskytuje Fada
mist, jejichz konsolidace se vyzaduje pouziti prostfedkd, které krom
zpeviiujiciho Uéinku zajistuji téZ zapInéni existujicich spar a dutin (vzniklych
erozi materidlu) budou tato mista injektovana za pomoci nizkomolekularnf
akrylatové pryskyfice, lokélné téZ pInéné mramorovou mouékou, jejiZz vyhodou
(té pryskyfice) je odolnost vi&i povétrnosti i UV zafeni (Paraloid B72).
Piskovcové soudasti pamatky budou opakované napustény prostfedky na bazi
organokfemiéitant (na bazi esterl kyseliny kifemidité), které zpevni jeho
strukturu a zamezi jejimu rozpadu, trhliny a praskliny v materialu budou
injektovany pomocf zahust&nych organokiemicitych zpeviiovall s rozptylenymi
mineralnimi plnivy (kfemiéita moucka) nebo pomoci zahudténé akrylatove
pryskyfice. Predpokladané materidly: Funcosil KSE 100E Steinfestiger,
Funcosil KSE 300E Steinfestiger, Funcosil KSE 501E Steinfestiger, Funcosil
KSE - Fullstoff A, Fullstoff B, akrylatova pryskyfice Paraloid B 72, kfemidita
moucka, anorganické pigmenty Bayferrox. 6. Etapa Doplnéni chybé&jicich asti.
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Je potfeba zddraznit, Ze v8echny pouZité materialy — piskovec, Zula, diorit —
budou doplnény zviasi& pfipravenym umélym kamennym materialem. Bude
provedeno dopinéné chybéjicich &asti vzniklych odlomenim  hran, roh( a
profilace, dale pak budou zatmeleny silngj&i trhliny. U piskovcovych prvki
budou doplnéna poskozena mista (hrany, rohy, profily, voluty). Umély kamenny
material bude nanaden pfimo, v mistech vétiho namahani na armatury z
nekorodujiciho materialu. Nasledné budou dopliiky povrchové opracovany do
pozadované struktury. Nejprve budou doplnény vEt3[ plastické defekty — rohy,
profilace, poté mendi vydroly a milimetrové defekty vzniklé opotfebenim a
odmyvanim materialu. Dopliovano nebude v8ak striking vedkeré poskozeni —
opotifeben! pamatky asem a pfiirozené opotfebeni a starnuti pamatky viivem
povétrnosti bude ponechano jako vysledek trvani pamatky v urditém d&ase.
Doplitky budou provedeny v umélém kamenném materidlu respektujicim
struktury, sloZzeni a barevnost originalu kamene. Umély kamenny material bude
v pliné hmote probarven anorganickymi, na svétle stalymi pigmenty. Naneseng
doplfiky budou poté opracovany do pozadovaného tvaru a struktury.
Predpokladané materidly: nerezové armatury o priméru 2, 3, 4, 5mm,
restauratorské malty Remmers RM 019, 194, 202, 169, v granulaci 0,5 a 0,2
mm, Remmers Restaurierung griindmaortel, akrylatova pryskyfice Paraloid B72,
toluen. 7. Etapa Barevného sjednoceni. Nejprve budou barevné sjednocena
mista doplnéna umélym kamennym materidlem, nasledné pak mista, jez by
rudila estetické vnimani dila. Architektonické prvky budou ponechany ve stadiu
po odisténi, tedy s pfiznanim uréitého stafi materialu. Pouze lokalné budou
barevné sjednocena mista doplnéna umsalym kamennym materialem, nasledné
pak mista, jez by rudila estetické vnimani dila. Barevnd retu$ bude mit prab&h
fazurni retule, tedy postupného zjemnovani danych mist velmi subtiini
barevnou vrstvou, ne tedy pfimym pfekrytim. Barevna retu$ bude provadéna
anorganickymi, na svétle stalymi pigmenty. Bude retuSovano barevné feSeni
architektury v pfedni &asti, a to nenasilng, s patinou stari, vychazejic ze
sou€asného stavu vécl. Pfedpokladané materidly: jemné mietéd hlinka okrova,
titanova béloba, anorganické pigmenty Bayferrox, umélecké pigmenty rizné
(Zlata lod), styren akrylatova disperze Primal SF 016 (Johann Deffner). 8.
Kovové prvky. V prvni fazi dojde k uvolnénf a postupné demontazi kovového
plitku i pfedni branky. Kovova tahla budou, logicky, ponechana na misté.
Paklize to bude nutné, dojde ke kovafskym opravam mensich plastickych
defekta. Demontované prvky, pfedeviim pak komaxitem druhotn& upraveny
plutek bude nutné celoplodné opiskovat, poté by bylo idealni provést Gpravu
Zarovym zinkem. Ponechana tahla budou opiskovana na misté pomoci
mikropiskovacky a adekvatniho abraziva Ihned poté bude povrch inhibovan tak,
aby bylo zamezeno dalsi korozi. V daldf fazi bude povrch téhel opatfen dvéma
vrstvami zakladové barvy. Finalni barevna dprava v3ech prvkl bude provedena
v jednom barevném tdnu tmavé kovarské grafitové barvy. Jako idealnl se jevi
kovaPska grafitova barva Schiedel, v Upravé kladivkové antik, tmavé 8eda barva
s matnym leskem. Po kompletni barevné Upravé dojde k osazeni plitku a
branky na puavodni misto. Predpokladané materialy: Zarové zinkovani,
zakladové syntetické barvy, finalni grafitovd barva Schiedel. 9. Zavéreéna
povrchova Uprava. Povrch piskovcovych i Zulovych soucasti bude opatfen
prostfedkem proti bezprostfednimu pasobeni vody. Bude upfednostnéno
pouziti hydrokrému na bazi silikdtové emulze. Tento prostifedek zaruduje
prodysnost povrchu kamene pro difuzi vodnich par. Jeho nespornou vyhodou je
postupny pranik krému do materialu (u tekutych organokfemiditant stece) a
postupné nabihani hydrofobizace stejné na jakémkoliv misté. Predpokladané
materiadly: Funcosill Hydrocreme — krém na bazi silikatove emulze. 10. Osazeni.
Bude provedeno osazeni sochy Panny Marie na jeji puvodni misto a jeji
pfipadné zajisténi novym nerezovym &epem. Z pfiloZeneého rozpodtu je ziejmé,
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Ze zatékani do stfechy ma byt feSeno olovénym plechem a stavajicimi chrlidi s
doplnénim vnitfnich zlabq, které se nebudou vizualné uplatfiovat.

Pfedmétnd nemovita kulturni pamatka je evidovana v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek CR pod rejstrikovym Cislem 31684/8-2098.

Jedné se o rodinnou hrobku postavenou v roce 1875. Zdéna novogoticka hrobka
dopInéna o sochu Panny Marie s ditétem. Na obdélném zakladé je Sest oktogonalnich
pillfl spojenych parapetnimi vypInémi Eleng&nymi kruhovymi otvory. Na pilife navazuji
sloupy s profilovanymi patkami, prstenci a listovymi hlavicemi (motiv vinné révy),
nesouci lomené arkady. Arkady dekorované kruZbami (frojlisty s liliemi), vrcholi
vimperky lemovanymi kraby, zakon&enymi kfizovymi kytkami s poupaty. Mezi vimperky
jsou umistény fialy. Vimperky kryji sedlovou stiiSku hrobky. V narozi stfigky chrlie.
Linii hfebene stfisky zdlrazriuje kovova miiZzka s motivem stylizovanych lilii. V prostoru
vymezeném sloupy a uzavieném vzadu plnou stdnou vioZzen nahrobnik s kryci deskou
a s kamennou sochou Panny Marie s ditétem. Tato piskovcova socha Zivotni velikosti
je umist&na na nizkém soklu nad kryci deskou vlastni hrobky. Prostovlasa Zena ve
splyvavém rouSe s mirné nakrogeno levou nohou ma na levé ruce posazené dité, které
pravou rukou podpira. Klenba o dvou polich, kfiZova lomena, s profilovanymi Zebry a
svorniky. Na zavérové sténé hrobky napis. Kolem hrobky je, v jednom obvodovém
stupni, osazen jednoduchy kovovy plitek. Pouze v predni &asti je osazena, mezi
dvéma poli kamennych pili¥0 pod sloupy, zdobné&j&i kovana branka s ornamenty. Mezi
jednotlivymi sloupy, nad hlavicemi je umisténo celkové pét dlouhych tahel, mezi pé&ti
lomenymi oblouky novogotické architektury. Tato tdhla jsou pravouhlého profilu,
uprostied kazdého z nich je dekorativni mensi rozeta. Hrobka je sestavena z nékolika
kamenosochaiskych materiall, které jsou doplnény o novodobé kovarské prvky —
oploceni a branku. Samotné téleso hrobky je zhotoveno u bézového degradaci znaéné
postizeného piskovce, dle vizuainiho prizkumu restauratora zfejmé hofického. Patky a
hlavice sloupl jsou zhotoveny patrné z dioritu tmavé 8edé barvy, ktery je prezentovan
v matné formé&. Masivni monolitické rotaéni sloupy jsou zhotoveny z Sedé lesténé Zuly
&i gabra, hrubé textury. Prvky zhotovené z trvanlivych a odolnych vyvielin, tedy sloupy
s patkami a hlavicemi, jsou de facto pouze znecidtény, jsou oproti tomu prvky,
zhotovené ze sedimentovaného piskovce, zneliStény a poskozeny daleko vice.
Piskovcové Casti — povrch kamene pokryvaji tmavé depozity, fasy a liSejniky,
piskovcova ¢ast je na povrchu znaéné degradovana. Kamen je zpiskovatély a dochazi
zde k oddélovani povrchovych vrstev, Na nékolika mistech do$lo k oddéleni vétsich
gasti fimsy. Na vét8iné povrchu je kamenny material pokryt biologickym napadenim,
které méa na kamen velmi negativni vliv. Pfedeviim v oblasti tvarové naroéne a sloZité
stfechy doslo k narustu extrémné silnych vrstev mechu a lidejnikd, které trvale zadrzuji
vihkost a dale ji transferuji do spodnich partii piskovce, a to jak v zimnich, tak i v
letnich mésicich. V povrchové vrstvé kamenného materidlu jsou do hloubky vpité
prachové necistoty, které v mistech tzv. stind tvofi velmi silné &erné krusty, které
zpusobuji neprodySnost povrchu kamene a jeho nasledné droleni ¢i odpadavani.
Prachové neéistoty jsou na povrchu kamene piitomny lokalné a v rizné intenzité.

S ohledem na soulasny stupefi poznani stavebné historického vyvoje piedmétné
nemovité kulturni pamatky lze konstatovat, Ze k pamatkovym hodnotam hrobky rodiny
Bernheirerovy patfi zejména dochované historické materialy, pouZité dobové
technologie, autenticita kulturni pamatky a jeji zadlenéni do funeralni architektury
mésta Odry.

Provedeni pfedmétného zamysleného restaurovani nebude mit negativni dopad na
chranéné hodnoty pfedmétné nemovite kulturni pamatky a na kvalitu historickeho
prostiedi Méstské pamatkové zény Odry, pfi dodrZzeni podminek tohoto zavazného
stanoviska, a proto je z hlediska statni pamatkové péde akceptovatelné.
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Pfedmétné zamyslené restaurovani je piné v souladu s &lankem 11 Umluvy o ochrang
architektonického dédictvi Evropy, kiera zavazuje kazdou smiuvni stranu pfi
respektovani architekionického a historického charakteru dédictvi podporovat
vyuzivani chranénych statk( s ohledem na potfeby sougasného Zivota.

Jelikoz situace a stav mista byl spravnimu organu znam, Zadost a podklady pro
posouzeni zaméru byly dostadujici, v souladu s § 49 spravniho Fadu, spravni organ
upustil od Ustniho jednani a mistniho Setfeni.

Podle § 14 odst. 6 paméatkového zakona obdrzel spravni organ SPP v pfedmétné véci
pisemné vyjadfeni NPU Ostrava ¢&. j. NPU-381/94368/2020.

Ve smyslu § 36 odst. 3 spravniho fadu byla dana U&astnikovi fizeni moznost, aby se
pfed vydanim rozhodnuti vyjadfil k jeho podkladu i ke zplsobu jeho zjisténi (spravni
organ SPP zaslal (lastnikovi fizeni pfipis ze dne 18.12.2020 pod ¢&. |
M&UO/22530/2020/04), dalsi pfipominky &i navrhy neuplatnil.

Na zékladd vySe uvedeného a pfedmétného pisemného vyjadieni NPU Ostrava,
stanovil spravni organ SPP podminky zavazného stanoviska.

Dovolujeme si Vas upozornit, Zze zavérecnou restauratorskou zpravu upravuje § 10
odst. 4 vyhlagky €. 66/1988 Sb., ve znéni pozd&jsich pfedpisd, ve kterém se uvadi:
,Pro restaurovani se zpracovava zavéreéna restauratorska zprava, ktera obsahuje:
a) komplexni vyhodnoceni prizkumnych a vyzkumnych praci,

b) dokumentaci provedeného restaurovani,

¢) popis pouzitych technickych a technologickych postupt,

d) popis pouzitych materiald,

@) nova zji§téni o kulturni pamatce a pokyny pro daldi ochranny rezim,

f) fotodokumentaci jednotlivych fazi restaurovani a vysledného stavu,

g} dal§i dokumentaci podle povahy véci,

h) predavaci protokol a vy&isleni naklad( restaurovan(.”

Dovolujeme si Vas upozornit, Ze v § 14 odst. 8 pamatkového zakona se uvadi:
»=Obnovu kulturnich pamatek nebo jejich €asti, kieré jsou dily vytvarnych uméni nebo
uméleckoifemesinymi pracemi (déle jen ,restaurovani®), mohou provadét fyzické osoby
na zakladé povoleni vydaného podle § 14a, pficemzZ restaurovanim se rozumi souhrn
specifickych wvytvarnych, uméleckofemesinych a technickych praci respektujicich
technickou a vytvarnou strukturu originalu.”

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat odvolani do 15-ti dnli ode dne jeho oznameni ke
Krajskému Ufadu Moravskoslezského kraje v Ostravé, podanim u€inénym u Méstského
ufadu Odry, Odboru kultury a $kolstvi.

Lhata pro podani odvolani se pocitd ode dne nasledujiciho po dorudeni pisemného
vyhotoveni rozhodnuti, nejpozdéji vdak po uplynuti desatého dne ode dne, kdy bylo
nedoruéené a uloZzené rozhodnuti pfipraveno k vyzvednuti.

Jestlize adresat pisemné vyhotoven! rozhodnuti odmitne pfevzit, pisemné vyhotoveni
rozhodnuti se povaZzuje za doruéené dnem, kdy k nelspé&3nému pokusu o doruéeni
doslo.

Doruéeni pisemnosti pomoci datové schranky upravuje § 17 zakona €. 300/2008 Sb., o
elektronickych Ukonech a autorizované konverzi dokument(, ktery stanovi pfednostni
doru¢ovani prostfednictvim datove schranky. Nepfihlasi-li se adresat do své datové
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schranky ve Ihtté 10 dnd ode dne, kdy byl dokument dodan do datové schranky,
povazuje se tento dokument za doruc¢eny poslednim dnem této Ihaty.

p
%5%@(/ )%%j

Mgr. Alena Zemanova
vedouci Odboru kultury a Skolstvi
Méstského ufadu Odry

Rozdélovnik:

Doruci se

Ugastnik(im fizeni (doporugené do vlastnich rukou):

Mésto Odry, Masarykovo nam. 16/25, 74235 Odry, IC 00298221, zastoupené
starostou, Ing. Liborem Helisem, nar. 02.06.1958.

Na védomi (doporucené):
Narodni pamatkovy Ustav, Gzemni odborné pracovisté v Ostravé, Mgr. Dalibor Halatek,
Odboje 1, 70200 Ostrava — Moravska Ostrava, |C 75032333, IDDS: 2cy8h6t.
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