VYSKOVY SYSTEM : BpV, SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK

PROJEKTANT: AUTOR PROJEKTU :
Hydroelko SI.0 Ing. Petr Elkner
Vitovka 68 ODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Petr Elkner

742 35 Odry
tel. 777 200 718 .
|%O:05511071 VIPRACOVAL: Ing. Petr Elkner
PROJEKT: Parkovaci stani a Gprava dopravniho feSeni

ZS Odry, Pohorska
misTo sTavey:  mésto Odry, parc. ¢ 577, 548/8, 548/9, 548/1 k.i. Odry

INVESTOR: Mésto Odry .
Masarykovo ndmésti 16/25, 742 35 Qdry, IC: 002 98 221
CAST PD: D1.1 KOMUNIKACE STUPEN FI)DD:VZ
OBSAH VYKRESU: VZOROVA BRANA
MERITKO: CISLO VYKRESU: DATUM: PARE:

- D1.1.2,j 11/2019




Popis brany:
Pro aredl ZS Pohorskav Odrach jsou navrZzeny dvé posuvné samonosné brany z ocelové ramové
konstrukce a s vyplni z tahokovu. Brany budou v antracitové barve.

Specifikace brany:

- PrijezdnaSitka 6,0 m — 1x bréna upravovaného sjedu

- Prijezdnasitka5,7 m — 1x brdnanového sedu

- Vy3kabran1,8m

- Provedeni rdmu — rémova ocel ové konstrukce

- Provedeni vyplné —tahokov

- Barvaradmu — antracit

- Barvavypiné — antracit

- Pohon — eektricky s napgenim 230 V

- Kotveni — nova betonova z&kladova konstrukce s betonarskou vyztuzi, dle potieby
konkrétné dodaného vyrobku a je soucasti dodavky bréany.

- Branabude vybavena dd kovym piijimatem s osazenou anténou na oploceni

- Bréanabude vybavena vystraznym majackem osazenym na oploceni

- Branabude vybavenaklicovym spinatem

- Soucésti dodavky budou dva dakoveé ovladace pro kazdou branu, tj. celkem 4 ks
dakovych ovladaci



Schéma posuvné brany

majdk 2 x 0,75 mm? 2_
anténa 2 x 0,75 mm? | |

Typicka instalace

1. pohon
2. ystrainy majdk
3. Venkovni anténa

napéjeni 230V
3x1,5 mmi

infrazdvora phijimaci
Lx 0,75 mm?

infrazdvora vysilaci
2%0,75 mm?

klitovy spinaf
3% 0,75 mmi
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