Kniha svitidel

Svitidlo ,, A“

Svitidlo zavésné LED, svitici nahoru-dold, 146W /
4650Ilm nahoru / 4650Im doltd / index barevného

| podani Ra > 90, teplota chromati¢nosti 4000 K,
stmivatelné DALI, ptivod CYKY 5x1,5 mm, ¢ernd
barva

Svitidlo ,,B“

Svitidlo reflektorové do 3f. listy, 17W / 1615Im / index
barevného podani Ra > 90, teplota chromati¢nosti 4000 K, 24
st. nebo 36 st. nebo 54 st., min rozméry D = 60 mm, | = 160
mm, ¢erna barva

Svitidlo ,,D“

Stropni pfisazené led svitidlo min. rozméry 70 x 1500 mm,
42W / 6800Im / index barevného podani Ra > 80, teplota
chromatic¢nosti 4 000 K, regulace DALI. Mikroprisma
(DMPP), IP20




Svitidlo ,,E“

Stropni pfisazené led svétlo kruhové min. prumér 350 mm
bez regulace, distribuce svétla pfimd, index barevného
podani Ra > 80, teplota chromati¢nosti 3 000 K, 18W /
2700Im, IP40

Svitidlo , F“
Nasténné prisazené led svétlo min. rozméry 60 x 1000 mm
bez regulace, distribuce svétla pfim3, teplota

— chromatiénosti 2 900 K, 17W / 1730Im, IP40

Svitidlo ,,C“

Stojaci lampa v minimalistickém designu se dvéma LED
zdroji. Lampa je vyrobena z hliniku. Vyska 110 ~ 190cm.
33W LED / 2700K. Samostatné stojici lampa, pfipojeni do
standardni zasuvky 230V.

Vyse uvedené parametry svitidel jsou vyjadfenim minimalniho poZadovaného standardu. Uvedené
vyobrazeni je pouze ilustrativni.
Vybrany dodavatel predlozi zadavateli pfi realizaci konkrétni typ svitidla k odsouhlaseni.






