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OSAZENI SVITIDEL PROVEST DLE SVETELNE TECHNICKEHO POSUDKU
OSVETLENI NAVRHNUTO DLE ZASAD - “ . [R—
TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVEB POZEMNICH KOMUNIKACI LEGENDA SITI A ZNACENI: Pomimka &1 - Naooiedi:
KAPITOLA 15 oznamka ¢.1 - Napojeni: )
TECHNICKE PODMINKY: _ R — — V hranici pozemku bude osazena rozpojovaci skiif - hlavni domovni skiif - samostatnd dodévka CEZ Distribuce a.s.
Zikres vedeni ing. sitT pouze orientacni - v pfiloze dokumentace HRANY KOMUNIKACIi A PLOCH - smluvng oSetfeno - viz. dokladova ¢4st dokumentace komunikaci.
1 - ROZVODNA SOUSTAVA: platné vyjadeni jednotlivych sprévci ing. siti Vedle HDS pilife osadit novy ELM pilif - HDS s ELM pilifem propojit vedenim CYKY-J 4x16 mm2. ELM pilif
3PEN ~ 500z, 400V/TN-C - ROZVODY VENKOVNIHO OSVETLENI § NAPOJENM NA STAVAJICI VO Lo ; veetng sekce pro vefejné osveétleni .
; . <. 7 DELKA NOVEHO ZEMNIHO VEDENI V.O. NOVE DELENI PARCEL Z funkeni ¢asti rozvodnice vefejného osvétleni napojit nové rozvody vefejného osvétleni
INPE ~ 50Hz, 230V/TN-S - ROZVOD VE STOZARU VO cca 696.0 m
3 OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM DLE €SN 33 2000-441 of3, CSN 33 20005 543 = — — — — CELKOVY PRIKON NOVE CASTI VEREJNEHO OSVETLENI — ~ -~ -—  STAVAJiICi VEDENi VEREJNEHO OSVETLENI Ty povyrmodulovy vc?loplastovy fozvadec vefejného osvetler%l‘ v.lv(ompaktnlm pilifi budevvybaven. '
Ochrana of . N . ki odooienim od 2o b st proud. chriifem 30mA Pfi provadéni montaznich praci dodrzet technické cca33l,l W V prvnim modulu ¢ast elektromérovou, kde bude osazen 3f jisti¢ B20/3A a 3f elektromér v provedeni dle
f § §té g anim + automaticky i + i it . chranicem 3 . = % z ’ v z v ’ v
‘ ana,p" pomse]mjl,s " Ocvmnn}mpvosmovamm ATRITICENTR CprIeHi o2 L TG SYTLCESpIOE, R podminky budouciho spravce V.O. - mésto Odry ] — ~ -~ -—  RUSENE VEDENI| VEREJNEHO OSVETLENI piipojovacich podminek CEZ Distribuce a.s., v druhém modulu bude provedeno ovladéni a jisténi vefejného
3~ UZENINENT A OCHRANNE VODICE DLE CSN 3320003443 T b mono e ) ] osvétlent s osazenim, 1x svodi bleskovych proudii 3+0, ozn. T1 (25kA/pol), 2x jistic B16/3A, 2x 3f stykat
4-PROSTREDI DLE CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+72.a TNI 33 2000-5-51: Svitdlo & 01 2,03 (Vcelé déloe trasy) Hloubky na stavbe mozno upfesnit VSAKOVACI SYSTEM (MULDA-RIGOL) do 40A, Ix astronomické relé, prepina¢ do 16A pro provoz automaticky a ruéni, jisti¢ B6/1A pro jisténi
AD3 - Spad vody ve formé vodni ti3t¢ pod thlem vétSim jak 60°, min. kryti IPx3 TEKO MO03 3k0 727 B104 C; Street/park luminaire (single side bottom) ovladani VO, svorkovnice PEN, PE a N, kryti min. IP44/20, rozméru 640x1810x220mm ($xvxh), rozvadé¢
AF2 - Korosivni litky atmosférickcho pivodu, min. kyti IP44 Vyska svétélného bodu 6,5 m nad zemi, sadové uchyceni na stozar, 18,8 W, 2144 Im, 114 Im/W —_—— NN-NADZEMNi VEDENi STAVAJICi napojen kabelem CYKY-J dx16 z rozpojovaci skfiné a uzemnéna vodicem FeZn priim. 10mm na spolecnou
AN2 - Stiedni intenzita sluneSniho zafeni (intenzita 500-700 W/m2) ’ ! : ’ S / uzemiiovaci soustavu VO
AR? - Stredni intenzita vzduchu (rychlost 1-5 m/s) Svitidlo ¢. 04 az 08 e . . p .
ABT - Venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy, teplota -25°C az +55°C, min. kryti [P21 TEKO M03 4k0 727 B104 C; Street/park luminaire (single side bottom) T VN-NADZEMNI VEDENI STAVAJICI
ZAVER: Z hlediska trazu el. proudem se jedna o prostory zvIast nebezpetné (AD3), prostory posouzeny jako prostory abnormalni, viz TZ. Vyska svétélného bodu 6,5 m nad zemi, sadové uchyceni na stozar, 25,3 W, 2859 Im, 113,1 Im/W ol el NN-PODZEMNIi VEDENi NAVRH
Svitidlo ¢. 09 az 10 . . . . . o
POZNAMKA : TEKO M10 2k0 727 B104 C; Street/park Luminaire (single side bottom) —_— e - VEREJNE OSVETLENI STAVAJICI
Ulozeni kabelf bude provedeno v souladu s CSN 33 2000-5-52 ed.2, soubéhy a kiizeni inzenyrskych siti dle CSN 73 6005. Vyska svétéIného bodu 6,5 m nad zemi, sadové uchyceni na stozar, 11,6 W, 1567 Im, 135, 1 Im/W VERE J NE ®) SVETLENi N AVRH
Déle nutno respektovat vyjadren viech spravet inzenyrskych siti s ohledem na kiizeni a soubghy vedeni!!! ISvitidlo & 11 az 14a 19,20}
Vzdalenost vngjsiho plasté stozért od obrubnikd chodniku min. S0cm, parkovist a komunikaci v zatagee 100cm! TEKO M12 2k0 727 B104 C; Street/park luminaire (single side bottom) —_— e~ — ~ CETIN- DALKOVE VEDENI STAVAJICI
Vytyeni svételnych bodil provadgt po vytyceni parkovist, komunikac a chodniki! Vyska svétéIného bodu 6,5 m nad zemi, sadové uchyceni na stozér, 12,5 W, 1395 Im, 111,5 Im/W . ¢
Kabelové rozvody VO jsou v celé své trase ulozeny do PVC chranicek 50/41mm. ) ’ VODOVOD STAVAJICI
Svitidlo &. 15 az 18 ,
TEKO M06 2k0 727 B104 C; Street/park luminaire (single side bottom) VODOVOD NAVRH SOUBEIY ING SITT —ViZ TABULKA - CSN 73 6005
Vykopové prace nesmi byt zahdjeny, pokud nebudou vytyceny podzemni sité ! Vyska svétéIného bodu 6,5 111 nad z,eml, sadové uchyceni na stozér, 12,5 W, 1451 Im, 116 Im/W —_ > - — KANALIZACE SPLASKOVA STAVAJICI VYTYCENI ING. SITI SOUCAST DOKLADOVE CASTI PD
LEGENDA ZNACENTI: . o OCHRANNA AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
5 o — > — STAVAJICi VZDUSNE VEDEN] VO - BUDE PONECHANO BEZ ZASAHU T KANALIZACE SPLASKOVA NAVRH SOUSTAVA SPEN ~ 30Hz, 230/400V/TN-C
REZ ULOZENI KABELU . . . ] . . I — DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
, , , ———————————  VEREJNE OSVETLENI - NOVY ZEMNI KABEL o [ Svitidlo, vyloznik i stozar - RAL 9007]
= CHODNIK, VOLNY TEREN, CESTA CYKY-J 5x16 mm + FeZn 30%4 mm (zinkovani 70 mikront)) V CHRANICCE PVC PROFILU 50/41 mm T ———
- VZDALENOST VEDENI PO PRESNEM VYTYCENI ING. SITIA VZDALENOSTI DLE CSN . , i
Q KAMIL KRATKY Ing. JAN POSPISIL
O g
= d ﬁ Uli¢ni lampa V.O. - specifikace viz. technick zprava - svitidlo, stoZar a vypocet osvétleni )
% < % Svitidla TEKO - ELEKTRO - LUMEN s.r.0., parametry viz. vypocet osvétleni IVLESTOR MESTO ODRY IASELSKA 3054/15, OpavarPlednést mobil 7856878
% 5: < VYSTRAZNA FOLIE Svételny zdroj osazen dle vypodtu osvétleni 5 : I _—
Q E - Stozar - viz. popis v technické zpravé, montdzni vyska svitidel 6,5 m, bez vylozniku MS70 STAVE Y- | Odry/MSSK L2Aren 10-2024
S é = Svitidlo ve vysce 6,5 m nad zemi + mezikus Ly . FORMAT 15%A4
bl = — Stozar pro zapusténi do zemé s hloubkou vetknuti min. 1,5 m (délka vetknuti dle dodaného stozaru !!!) Z_ASIT,O VVANI LOKALITY O ARATK Y _
S - (o) Ix zavitova pojistka E14, 6A gG. ulice NABREZNI v ODRACH . S
& \ VLASTNI SVITIDLO NAPOJENi CYKY-J 5x1.5 mm ZE SVORKOVNICE STOZARU SN 1D DP
N 500 SVITIDLO S AKTIVACI FUNKCE CLO, CASOVA REGULACE PRIKONU BUDE UPRESNENA OBSAH VVKRESU: MERITK O CISLO VIARESY:
. KABE[: RQZVODfJ V.0. VYVodl}/ ze stoiérﬁ,vpﬁpoékov}"ch a ro;Pl()jovacich skf{r}i budot'lvul:zeénnir(;zi(ulatinou Nerez 11()rﬁ7r1(1)éru.kl0 mm SITUACE - VEREJNE OSVETLENI 1:500 D-01
FeZn 30*4 mm V CHRANICCE PVC PROFILU 50/41 mm na spole¢nou uzemfiovaci soustavu a dale v zemi pouzit zemni¢ FeZn mm (vrstva zinku 70 mikroni).

zinkovani 70 mikronti Spoje v zemi provést (svafovanim, Sroubovanim) a opatfit ochrannym natérem proti korozi




