
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo: Odry

Zadavatel: Město Odry

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.

P.č. změny

Náklady stavby celkem

Změna č. 3 153 314,11

Změna č. 3 -265 804,77

Změna č. 4 212 064,30

Změna č. 4 -61 360,00

 

38 213,64

03 Navýšení objemu dočasných nádrží na vodu (Přípočet)

03 Navýšení objemu dočasných nádrží na vodu (Odpočet)

Stavební objekt Popis Cena bez DPH [CZK]

IO 01 Změna materálu potrubí pro protlak (Přípočet)

IO 01

Vodovod Tošovice II. Etapa

Změna materálu potrubí pro protlak (Odpočet)

Rekapitulace ZL 02



Změna č. 3 - Změna materálu potrubí pro protlak 

Stavba:

Objekt:

Místo: Odry Datum: 24.02.2026

Zadavatel: Město Odry Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Účastník: BERKASTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Méněpráce celkem -265 804,77

12 M 55283929
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
219x8,0mm

m -41,000 2 577,12 -105 661,92

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm

96 M 55283916
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
108x5,0mm

m -52,530 797,68 -41 902,13

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x5,0mm

VV 51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

8 M 14011110
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
273x7,0mm

m -41,000 2 883,92 -118 240,72

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm

VV 41

Vícepráce celkem 153 314,11

Z12 M 28613861
trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 
SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm

m 41,000 2 264,00 92 824,00

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm

11 M 28613856
trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 
SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm

m 10,300 538,40 5 545,52

VV 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

12 M 28613853
trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 
SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm

m 42,230 190,40 8 040,59

VV 41*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Z8 M 28613859
trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 
SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm

m 41,000 1 144,00 46 904,00

VV 41

01.1.7 - IO 01 - Vodovodní přivaděče - Silnoproud a slaboproud

01.2.1 - IO 02 - Distribuční vodovodní řady - Vodovodní řad A

Vodovod Tošovice II. Etapa

01.1.5 - IO 01 - Vodovodní případěč 2 - st. 903,61 - 2692,01 m (bez komunikace)

01.1.7 - IO 01 - Vodovodní přivaděče - Silnoproud a slaboproud

01.2.1 - IO 02 - Distribuční vodovodní řady - Vodovodní řad A

01.1.5 - IO 01 - Vodovodní případěč 2 - st. 903,61 - 2692,01 m (bez komunikace)

Změna č. 3 



Změna č. 4 - Navýšení objemu dočasných nádrží na vodu

Stavba:

Objekt:

Místo: Odry Datum: 24.02.2026

Zadavatel: Město Odry Projektant: Hydroelko, s.r.o.

Účastník: BERKASTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Méněpráce celkem -61 360,00
D VRN9 Ostatní náklady

K 091103000R1
Stroje a zařízení nevyžadující montáž  - pronájem po 
dobu stavby opravy vodojemu.

soubor -1,000 61 360,00 -61 360,00

PP
Cisterna / nádrž na pitnou vodu, objem min. 8 m3 - pronájem po dobu 
stavby opravy vodojemu, vč. trubního vystojení pro popoj na stávající řad 
/ vodojem.

VV 1

Vícepráce celkem 212 064,30

114 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 34,000 57,92 1 969,28

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223
VV

101 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 34,000 30,35 1 031,90

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113
VV

102 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 17,000 597,90 10 164,30

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251203
VV VYK04_1

107 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 12,240 104,31 1 276,75

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104
VV

113 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 17,000 159,54 2 712,18

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV

VV

110 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 34,000 63,51 2 159,34

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103
VV

111 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 34,000 36,82 1 251,88

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
VV 2*15 30,000

112 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,680 171,81 116,83
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV

D 5 Komunikace pozemní

105 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 34,000 214,76 7 301,84

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111
VV

D VRN9 Ostatní náklady 184 080,00

108 K 091103000R1
Stroje a zařízení nevyžadující montáž  - pronájem po 
dobu stavby opravy vodojemu.

soubor 2,000 92 040,00 184 080,00

PP
Cisterna / nádrž na pitnou vodu, objem min. 12 m3 - pronájem po dobu 
stavby opravy vodojemu, vč. trubního vystojení pro popoj na stávající řad 
/ vodojem.

VV 1 1,000

Vodovod Tošovice II. Etapa

03 - Dočasné zajištění distribuce vody po dobu výstavby a zajištění stávajícího vodovodu

03 - Dočasné zajištění distribuce vody po dobu výstavby a zajištění stávajícího vodovodu

Změna č. 4
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