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Nově navržená, opěrná zídka z betonového,
ztraceného bednění š. 300mm, hl. -0,900mm
pod úroveň terénu, ukončení bet. zákrytovou
deskou tl. 60mm (výška stěny bez ZD 150mm
nad výškovou úrovní asfaltové komunikace )

Nově navržené, základové pásy
z betonového, ztraceného bednění

š. 300mm, hl. min. -0,900mm pod úroveň
terénu, ukončené spodní hranou

betonové desky

Dilatace nových, betonových základových
pásů vč. bet. desky a rampy

od stávající konstrukce
pomocí XPS tl. 50mm

Odkop stávající zeminy kolem obvodových
stěn a základových pásů v šířce 400mm,

hl. 800mm, s následným provedením
dodatečné, svislé hydroizolace s odvodněním
a zpětným zásypem kamennou drtí f 16/22mm

Povrch okapového chodníku
z praného kačírku f 16/32

Odkop stávající zeminy kolem obvodových
stěn a základových pásů v šířce 400mm,
hl. 800mm, s odkopem stávající plochy v

š.615mm do hl.250mm, následným
provedením dodatečné, svislé hydroizolace

s odvodněním a zpětným zásypem kamennou
drtí f 16/22mm

Stávající silniční obruba

Zahradní obruba
 ABO 10-20

Nově navržené odvodnění
z celoperforované ohebné drenážní

trubky z PVC DN 100mm
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Odkop stávající
zeminy do hl. 250mm

v ploše 23m2

Zahradní obruba
 ABO 10-20

Zahradní obruba
 ABO 10-20

Nopová folie z
vysokohustotního

polyethyléhu HDPE
s výškou nopu 7mm

Zahradní obruba
 ABO 10-20

Nopová folie z
vysokohustotního

polyethyléhu HDPE
s výškou nopu 7mm
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Odkop stávající zeminy
do hl. 470mm
v ploše 63m2

Nově realizovaná
zpevněná plocha

z betonové,
zámkové dlažby

tl. 60mm, pl. 27m2
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Tabulka místností

Č. Název místnosti Plocha
(m2) Nášlapná vrstva

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10

ZÁDVEŘÍ
SKLEP
SKLEP
SKLEP

SCHODIŠTĚ
SKLAD
SKLEP
SKLEP
SKLEP
GARÁŽ

9,63
6,96
5,63
3,06
3,81
9,03
22,97
14,61
8,65
20,94

Nová ker. dlažba - P1
Stávající bet. podlaha
Stávající bet. podlaha
Stávající bet. podlaha
Stávající bet. podlaha
Stávající bet. podlaha
Stávající bet. podlaha
Stávající bet. podlaha
Stávající bet. podlaha
Stávající bet. podlaha

Stávající, vnitřní, obvodové, nosné a dělící
stěny z CPP tl. 100-700mm

Legenda materiálů:

Bourané prvky a konstrukce

Stávající prvky a konstrukce

Nové prvky a konstrukce

Stávající, základová konstrukce

Nově navržená, opěrná zídka a základové pásy
rapmy z betonového, ztraceného bednění
š. 300mm, hl. -0,900mm

Nopová folie z vysokohustotního polyethyléhu
HDPE s výškou nopu 7mm

Nově navržené odvodnění z celoperforované
ohebné drenážní trubky z PVC DN 100mm

Nový, okapový chodník z praného kačírku

Zahradní obruba ABO 10-20 tl. 50mm

Nová zpevněná plocha z betonové dlažby tl. 60mm
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"Rekonstrukce objektu č.p. 327, Klokočůvek"

  Klokočůvek (656526)


