Ptiloha ¢. 12 ZD — Vysvétleni zaddvacich podminek

Vysvétleni zadavaci dokumentace v reakci na Zadosti obdrzené v predchozim zaddvacim fizeni

Zadost €. 1

KlempiFské prvky

- vSechny prvky ve vykazu uznatelnych nakladd jsou nasobeny koeficientem 26,3 %, oviem zbytek téchto prvk
(73,7 % polozky) se poté ve vykazu neuznatelnych naklad(i nenachadzi... napriklad hlavné celkové stresni krytina—
celkovd vymeéra strechy je 510 m2, vykaz ovS§em obsahuje pouze 26,3% ve vykazu uznatelnych ndkladd.

- nasledné poté zase naopak vSechny prvky v neuznatelnych nakladech jsou nasobeny koeficientem 73,7 %,
ovSem zbytek téchto prvkl se poté zase ve vykazu uznatelnych nakladd nenachazi...

Zadame o opravu vykazu vymér.

Odpovéd:

Ve vykazu vymér — pfiloha €. 4 ZD — Soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb —soubor ,VV - Revitalizace BD Pod
lesem v Odrach-neuznatelné-oprl” ve stavebnim objektu SO 01 Revitalizace bytového domu — stavebni ¢ast,
oddilu 764 Konstrukce klempifské jsou doplnéné polozky Cislo 194, 195, 196, 197, 198 a upraveno mnoZstvi
v poloZce 113.

Zadavatel poskytl upraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ve vztahu k neuznatelnym nakladiim).
Vykaz vymér — priloha €. 4 ZD — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb — soubor ,VV — Revitalizace BD Pod
lesem v Odrach-uznatelné” obsahuje viechny polozky, zlistava tedy v plvodnim, nezménéném znéni.

Zadost €. 2

Vytah

- ve vykazu vymér jsem dohledal polozky ke stavbé vytahové Sachty — zdivo, stfecha, apod. (az na nosnik HEA 100
uvedeném v fezu Sachty), nicméné jako posledni polozka vykazu vymér je uvedena ,Vytahova Sachta —
dodavka+montaz”

- zase naopak jsem nedohledal polozku samotného vytahu, ke kterému neni ani Zadna specifikace v PD

Zadame o vysvétleni posledni polozky vykazu vymér ,Vytahovd $achta — doddvka+montaz”.

Zadame o sdéleni, zdali samotny vytah bude souasti smluvnich praci. Pokud ano, zddame o presnou specifikaci
vytahu (doplnéni PD) a doplnéni polozky do vykazu vymér.

Odpovéd:
Dodavka a montaz technologie vytahu je soucasti predmétu plnéni. Naklady na dodavku a montaz technologie
vytahu budou ocenény v rdmci polozek:
- priloha €. 4 ZD — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb — soubor ,VV - Revitalizace BD Pod lesem v
Odrach-neuznatelné-oprl”, stavebni objekt SO 01 Revitalizace bytového domu — stavebni ¢ast, oddilu
M — Prace a doddavky M, polozka ¢islo 150;
- priloha ¢. 4 ZD - Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb — soubor ,VV - Revitalizace BD Pod lesem v
Odrach-uznatelné”, stavebni objekt SO 01 Revitalizace bytového domu — stavebni ¢ast, oddilu M — Prace
a dodavky M, polozka cislo 230.
Specifikace technologie vytahu byla poskytnuta jako soucdst vysvétleni. Jedna se o soubory:
- Vytah —technicka zprava
- Vytah —vykresova dokumentace

Zadost &. 3

Pfeposilam dotazy od elektrikard vztahujici se k elektroinstalaci:

- svitidla — ve vykresové Casti, vypoctu osvétleni a vykazu vymeér jsou v kazdém dokumenty jinak oznaceny
svitidla, vyrobky maji také v kazdém dokumentu jinou specifikaci a nesedi ani mnozZstvi, tudiz se ve

svitidlech neda absolutné vyznat, co vlastné plati

Z4dame zadavatele (potaZmo projektanta) o jasnou specifikaci zadani véech svitidel, opravu PD a vykazu vymér
tak, aby v kazdém dokumentu bylo zcela jasné a stejné zadani i mnoZzstvi.

Odpovéd:
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Pfesna specifikace véetné pozadovaného mnozstvi svitidel je uvedena v soupisu praci, dodavek a sluzeb, kde jsou
uvedeny zvlast montéze s odkazy na svitidla a zvlast svitidla. Soupis praci, dodavek a sluzeb je nadfazen textové
Casti projektové dokumentace (viz ¢l.6 zadavaci dokumentace).

Svételné technicky vypocet byl soucasti dokumentace pro povoleni stavby, v rdmci zadavaciho fizeni je prilozen
pouze pro informaci.

Zadost €. 4
- vrozvadédi neni specifikovana prepétové ochrana
Zadame o dopiesnéni zadani.

Odpovéd:
Prepétova ochrana je typu C (T3) — LPL III-IV.

Zadost €. 5

- uhromosvodu je dohromady poloZka zemnici pasek a zemnici drat
Zadame zadavatele (potaZmo projektanta) o rozdéleni poloZek na zvlast pasek a zvlast drat, jeliko? se jedna o
uplné jiny material.

Odpovéd:
V soupisu praci, dodavek a sluzeb se jedna o samostatné polozky:
a) Uznatelné — D.1.4.4.-26, Elektroinstalace — 26,3 % uznatelné

18 | 210220002 | Vedeni uzemnovaci na povrchu FeZn D 10 |m | 5,78600
mm vcéetné dratu FeZn 8 mm
19| 210220022 | Vedeni uzemnovaci v zemi FeZn, D 8 - 10 | m 15,78000
mm véetné dratu FeZn 10 mm
71650111141 | UloZeni uzem. pdsku v zemi do 120 mm2 ' m 28,93000
vcetné dodavky pasku FeZn 30 x 4 mm

b) Neuznatelné —D.1.4.4.-0, Elektroinstalace — neuznatelné
18 | 210220002 | Vedeni uzemnovaci na povrchu FeZn D 10 | m 16,21400
mm vcéetné dratu FeZn 8 mm
19| 210220022 | Vedeni uzemnovaci v zemi FeZn, D 8 - 10 | m 44,22000
mm vcéetné dratu FeZn 10 mm
71650111141 | UloZeni uzem. pasku v zemi do 120 mm2 | m | 81,07000
véetné dodavky pasku FeZn 30 x 4 mm

Zadost €. 6

V zaddni je uvedeno, Ze pribéh stavby bude za provozu budovy. Nikde v projektu, v zadani a ani ve vykazu vymér
neni popsano a feseno, kdyz se vyboura stfecha, jakym zplsobem ma byt provedeno zajisténi proti klimatickym
podminkam tak, aby nedoslo k rozsdhlému zatec¢eni do budovy po dobu realizace. Prosime o vysvétleni a doplnéni
vykazu vymeér o toto zajisténi. Naptiklad na provizorni zakryvani plachtami jsou samostatné polozky.

Odpovéd:
Zajisténi stavby proti vlivu klimatickych podminek je po dobu realizace zodpovédnosti zhotovitele. Stavba musi
byt zajisténa tak, aby nedoslo ke vzniku skod.
Naklady na zajisténi proti klimatickym podminkam budou zhotovitelem ocenény v soupisu praci, dodavek a
sluZzeb v polozkach:
a) Uznatelné — 2400920 — Vedlejsi a ostatni naklady
7 | 094002000 | Ostatni naklady souvisejici s vystavbou | soubor | 1,000

b) Neuznatelné — 24009210 — Vedlejsi a ostatni naklady
7 | 094002000 | Ostatni naklady souvisejici s vystavbou | soubor | 1,000




